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Правила приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные сооружения округа Мурома с  значениями допустимых концентраций

загрязняющих веществ, иных веществ, для  абонентов организации, осуществляющей водоотведение. 
Настоящие Правила приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные сооружения округа Муром (далее – Правила) определяют условия приема сточных вод в централизованную сеть водоотведения МУП  о.Муром «Водоканал». 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Правила устанавливают требования к приему сточных вод в централизованную систему водоотведения  и на очистные сооружения города Мурома, регулируют отношения между абонентами  и организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

2. Правила направлены на обеспечение охраны водного объекта р.Ока от загрязнения недостаточно очищенными городскими сточными водами, предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации города Мурома, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации, обеспечение установленных для МУП о.Муром «Водоканал»  нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
3. Правила разработаны в соответствии с:

· «Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74- ФЗ;

· Федеральным законом  от 7.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Постановлением Правительства российской Федерации  от 29.07.2013г  № 644  «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановлением Правительства Российской Федерации о 12.02.1999г. №167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;
· Постановлением Правительства Российской федерации от 21.06.2013 г. № 525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»;

· Постановлением  Правительства Российской федерации «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»  от 13.09.2016 г. № 913;

·  Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007г. №333 (ред. от 29.07.2014) «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 
· Постановлением администрации Владимирской области от 26.05.2017 г. №441 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Владимирской области с предприятий и организаций, отводящих сточные
     воды  и  загрязняющие  вещества в  системы   канализации    населенных
     пунктов».     
4. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
абонент - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;
авария – повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, водоотведения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;
допустимая концентрация - допустимая к сбросу в систему водоотведения концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонента;
загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;
залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с pH менее 2 или более 12;
контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения;

контрольная проба - проба сточных вод, принимаемых от абонентов (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод;
неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

нормативы водоотведения по составу сточных вод – показатели состава сточных вод абонентов, сбрасываемых  в централизованную систему водоотведения, устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения;

организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему водоотведения и эксплуатирующее эти системы;
сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по  составу сточных вод;
 состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод; 

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
5. Настоящие Правила  обязательны для соблюдения всеми абонентами, сточные воды которых принимаются в канализационную сеть МУП о.Муром «Водоканал».
 6. Прием сточных вод в систему водоотведения г.Мурома, осуществляется МУП о.Муром «Водоканал» исходя из проектной мощности очистных сооружений и пропускной способностью канализационных сетей.   Сброс абонентами в систему канализации МУП о.Муром «Водоканал»  производственных сточных вод может быть разрешен при наличии технической возможности этой системы и установления для абонентов допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных вод.

7. В соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утвержденной  Постановлением  администрации округа Муром № 630 от 28.03.2014 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», в городе Муроме существует общесплавная централизованная система водоотведения.
8. Правила разработаны и направлены на организацию приема сточных вод в систему канализации с целью:
- соблюдения требований к защите сетей и сооружений системы канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации, предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также обеспечения технологического режима очистки;
- соблюдения на выпуске после очистных сооружений величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области в реку Ока;

-обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях;

-соблюдения технической и технологической возможности очистных сооружений очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;
-определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации.
9. Абоненты обеспечивают соблюдение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему коммунальной канализации города. Обязательства абонента об их соблюдении закрепляются в заключенных договорах водоотведения  абонента с МУП  о.Муром «Водоканал». 
10. Настоящими Правилами следует руководствоваться при:

- заключении договора на прием (сброс) сточных вод от предприятий и организаций города;

- контроле за качеством сточных вод абонентов, отводимых в городские водоотводящие сети с последующей их подачей на очистные сооружения организации ВКХ;
- взимании платы за сброс загрязняющих веществ в систему водоотведения города;
- предъявлении убытков (вреда, ущерба), вызванных разрушением или повышенным износом водоотводящих сетей, сооружений и оборудования.
РАЗДЕЛ 1

Требования к сточным водам, отводимым в систему

канализации округа Муром.
1.1 В систему канализации округа Муром могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены до требований и нормативов, удовлетворяющих Федеральному закону  от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  «Водный кодекс Российской Федерации» и Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.2 Сброс сточных вод в систему городской канализации может производиться абонентами только при наличии договоров водоотведения, единого договора водоснабжения и водоотведения, заключаемых с МУП о.Муром «Водоканал».
1.3 Сточные воды, сбрасываемые в систему канализации МУП о.Муром «Водоканал»,  должны  соответствовать  значениям допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных  для сточных вод  предприятий абонентов, согласно Приложению №1.
1.4 Запрещается сбрасывать в систему водоотведения города Мурома сточные воды содержащие:
- вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний;

 - растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12;
 -дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;
 -радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 5 Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в указанном приложении N 5);
 - маточные  растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистительного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

 - любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;
 - твердые коммунальных отходы, мусор, собираемый  при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;
 - волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.);
- биологическую массу пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина;
- минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.
- сточные воды с температурой +80 °C и выше.

1.5. Запрещен сброс  абонентами в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

- повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

- нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

- создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;
 - невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

1.6 В системе водоотведения абонентов, не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых, может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов. Например, сточных вод, содержащих соли кальция и магния и щелочных растворов, соду и кислые воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи, хлор, фенол и др.

1.7 Сброс сточных вод в городскую канализацию должен осуществляться через самостоятельный выпуск с контрольным колодцем. Контрольные колодцы должны быть оборудованы соответствующими приспособлениями для отбора проб. 
РАЗДЕЛ 2
Порядок контроля за сбросом сточных вод в систему канализации.
2.1  МУП о.Муром «Водоканал» осуществляет  плановый и внеплановый контроль за количественным и качественным составом сточных вод, сбрасываемых в городскую систему канализации в соответствии с Постановлнием Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 №525 «Об утверждении Правил контроля состава и свойств сточных вод». 
2.2  Контроль состава и свойств сточных вод включает в себя отбор проб сточных вод абонентов и последующий анализ отобранных проб сточных вод аккредитованной лабораторией МУП о.Муром «Водоканал». Результаты анализа принимаются для расчета платы за сброс загрязняющих веществ в систему канализации.
2.3  Отбор проб с целью контроля качества сточных вод производится в контрольных колодцах, наличие и местоположение которых закреплено в договорах водоотведения или единых договорах холодного водоснабжения и водоотведения.

2.4 Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод  устанавливается  для каждого абонента согласно графика отбора проб, но не реже одного раза в квартал.  
2.5 Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы канализации  МУП  о.Муром «Водоканал», зарегистрированных организацией ВКХ;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечня и состава загрязняющих веществ;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме;
- при  получении организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.
2.6 Обо всех количественных и качественных изменениях состава сточных вод, залповых сбросов, проведения аварийно-восстановительных работ абонент должен информировать экологическую службу МУП о.Муром «Водоканал». В случае возникновения  исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.)  организация ВКХ проводит, при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

2.7 Сброс производственных сточных вод в систему канализации МУП о.Муром «Водоканал» должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещенного за пределами предприятия. Указанные выпуски промышленные предприятия и другие абоненты должны оборудовать приспособлениями для постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод по каждому выпуску. 

2.8 Абоненты        обязаны      обеспечить    проведение        представителями                         МУП о.Муром «Водоканал»  производственного контроля качества сточных вод в любое время суток, включая предоставление необходимых документов, сопровождающих лиц, имеющих право подписи сопроводительных документов и актов отбора проб, приборов, устройств, технического персонала и т.п.
2.9  При не обеспечении абонентом допуска работников МУП о.Муром «Водоканал» к контрольным колодцам, расчет платы производится как за неразрешенный сброс по предыдущим анализам до следующего отбора проб по графику.
2.10 При наличии у абонента нескольких выпусков сточных вод, допустимые концентрации загрязняющих веществ устанавливается по каждому выпуску отдельно.

РАЗДЕЛ 3
Ответственность и меры воздействия за нарушение «Правил приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные сооружения 

округа Муром».
3.1 Абоненты несут ответственность за нарушение требований Правил, повлекших за собой аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях канализации в связи со сбросом запрещенных веществ, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе абонентов, а  не регламентируемых настоящими Правилами. Ответственность абонентов и должностных лиц в этом случае определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.2 МУП о.Муром «Водоканал»  имеет право предъявлять претензии и иски в установленном законом порядке к абонентам  о возмещении прямого ущерба, нанесенного сетям и сооружениям канализации, очистным сооружениям МУП о.Муром «Водоканал». 
3.3 В случае предъявления иска со стороны контролирующих организаций   к  МУП о.Муром «Водоканал»,  последний предъявляет регрессный иск конкретным абонентам, допустившим сброс сточных вод в нарушение требований, установленных Правилами, и приведшим к загрязнению водного объекта и почвы.
3.4 В случае неразрешенного сброса, а также если  сточные воды абонента содержат  загрязняющие вещества с превышением установленных допустимых концентраций, с абонента взимается плата  за сброс загрязняющих веществ систему канализации, которая перечисляется на расчетный счет МУП о.Муром «Водоканал» в порядке и сроки, установленные в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.
3.5 Расчет платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации производится в соответствии с Постановлением администрации Владимирской области  от 26.05.2017 № 441 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Владимирской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов».
РАЗДЕЛ 4.
 Расчет допустимых концентраций 
 загрязняющих веществ для предприятий абонентов.
4.1 Расчет допустимых концентраций  загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения, производится в соответствии с Методикой разработки допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007г. №333 «Об утверждении методики  разработки нормативов допустимых сбросов и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (далее Методика).  Порядок определения значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение указан в Приложении№ 4 к данной Методике.
4.2 Допустимые концентрации для абонентов   устанавливаются по всем загрязняющим веществам, по которым  МУП о.Муром «Водоканал» имеет разрешенные допустимые концентрации на сброс в водный объект, установленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
  4.3 Величины  Сндс – допустимые к сбросу в системы водоотведения концентрации загрязняющего вещества в сточных водах абонента (по Постановлению администрации Владимирской области от 26.05.2017г. № 441 – это величина соответствует допустимой концентрации Кд)  для абонентов определяются с использованием расчетной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы водоотведения организации, осуществляющей водоотведение (Срас, мг/дм³), определяемой исходя из условий обеспечения нормативов допустимого сброса, установленных для организации, осуществляющей водоотведение.
4.4  При определении  Сндс(Кд)  учитывается эффективность удаления загрязняющих веществ  на очистных сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей водоотведение. Эффективность удаления загрязняющих веществ определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля состава и свойств сточных вод на очистных сооружениях, с использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й процентили). 10-я процентиль означает, что существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже расчетной.
 4.5    Статистическая обработка ряда исследуемых величин с помощью определения процентиля на уровне р является одним из наиболее эффективных методов описания группы наблюдений.

      Процентили – это п точек- значений признака, которые делят упорядочное (по возрастанию) множество наблюдений на 100 частей, равных по численности. При определении конкретного значения, 10-й процентили, сначала все значения признака упорядочиваются по возрастанию. Затем отсчитываются 10 % испытуемых, имеющих наименьшую выраженность признака. 10-процентиль будет соответствовать тому значению признака который отделяет эти 10 % испытуемых от остальных 90 %.

      Из объема п генеральной совокупности исследуемых объектов, которая представляет собой весь период наблюдений МУП о.Муром «Водоканал» за работой очистных сооружений, отобрана выборочная совокупность объектов, подлежащих статистической обработке, объемом п по каждому определяемому ингредиенту.

4.6 Период наблюдений за эффективностью работы очистных сооружений МУП о.Муром «Водоканал» -2016 год выбран, исходя из условий соблюдения условий репрезентативности выборки:
-  части выборки пропорциональны частям генеральной совокупности;
- выборка наглядно демонстрирует все особенности изучаемого признака;
- выборка достаточно объемна.
По отобранной выборке можно судить об интересующем  признаке всей генеральной совокупности (коэффициент вариантности ≤10%).

4.7 В результате статистической обработки данных определена 10-я процентиль для значений эффективности удаления каждого из нормируемых загрязняющих веществ. Значения эффективности приведены  в таблице 1:
                                                                                                      Таблица1
	№
	Загрязняющее вещество
	Эффективность удаления, Эi %

	1
	БПК-полн.
	97,33

	2
	Взвешенные вещества
	96,01

	3
	Сухой остаток
	34,49

	4
	Ион аммония
	97,54

	5
	Нитрит-анион
	0

	6
	АПАВ
	52,52

	7
	НПАВ
	0

	8
	Железо
	76,38

	9
	Медь
	72,14

	10
	Цинк
	57,9

	11
	Никель
	0

	12
	Кадмий
	0

	13
	Цианид-анион
	0

	14
	Хром 3+
	0

	15
	Хром 6+
	0

	16
	Сульфат-анион
	50,16

	17
	Хлорид-анион
	36,65

	18
	Нитрат-анион
	0

	19
	Фосфаты(Р)
	77,84

	20
	Нефтепродукты
	0


4.8 В результате учета эффективности удаления загрязняющих веществ рассчитывается концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающая НДС, установленный для организации, осуществляющей водоотведение, Срас,мг/дм³, по формуле:
                  Сстi × 100

Срасi = -------------------   , где
                ( 100 –  Эi )
     Сстi – допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм³;
     Эi – эффективность очистки сточных вод для каждого нормирмируемого вещества,%;

 Значения Срас приведены в таблице 2.
                                                                                                 Таблица 2
	№
	Загрязняющее вещество
	С рас,мг/дм³

	1
	БПК-полн.
	112,36

	2
	Взвешенные вещества
	100,25

	3
	Сухой остаток
	573,96

	4
	Ион аммония
	10,98

	5
	Нитрит-анион
	0,08

	6
	АПАВ
	0,1

	7
	НПАВ
	0

	8
	Железо
	0,42

	9
	Медь
	0,0036

	10
	Цинк
	0,0143

	11
	Никель
	0

	12
	Кадмий
	0

	13
	Цианид-анион
	0

	14
	Хром 3+
	0

	15
	Хром 6+
	0

	16
	Сульфат-анион
	117,65

	17
	Хлорид-анион
	115,15

	18
	Нитрат-анион
	40

	19
	Фосфаты(Р)
	0,9

	20
	Нефтепродукты
	0,05


  4.9 Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ  в сточных водах абонента производится на основании Приложения № 4 Методики с учетом видов централизованных систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента.
4.10 Согласно п.5 Приложения №4 к  Методике при отведении абонентами сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения,  допустима концентрация Сндс (Кд) по каждому загрязняющему веществу определяется по формуле:
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где: Cпов – концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.

Cж – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.

Q – годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qж – годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда, тыс. м3;
Qпр – годовой расход  сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду тыс. м3.
4.11  В случаях когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ Сндс (Кд)<0 или Сндс (Кд)<Срас, норматив допустимой концентрации устанавливаются на уровне Срас.
4.12 Расчет допустимых концентраций по каждому загрязняющему веществу:

 Взвешенные вещества

Сндс(Кд) =2957,94/3402,56*(100,25-81,9) + 81,9 + 4868,87/3402,56 *(81,9-128) = 31,88 

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 100,25 мг/дм³
 БПК полное

Сндс (Кд)= 2957,94/3402,56*(112,36-53,2) + 53,2 +4868,87/3402,56*(53,2-76,6) = 71,14

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 112,36 мг/дм³

 Сухой остаток

Сндс (Кд)=2957,94/3402,56*(573,96 –242,5)+242,5+ 4868,87/3402,56 *(242,5-405,7) = 297,12 

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 573,96  мг/дм³

Ион аммония

Сндс (Кд) = 2957,94/3402,56*(10,98-0,95)+0,95 + 4868,87/3402,56 *(0,95 - 27,66) =
 - 28,55

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 10,98 мг/дм³

Нитрит анион

Сндс(Кд)=2957,94/3402,56*(0,08-0,02)+ 0,02 + 4868,87/3402,56 * ( 0,02-0,094) = -0,034

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 0,08 мг/дм³
АПАВ

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0,1-0,98) + 0,98 + 4868,87/3402,56 * ( 0,98-3,2) = -2,95 

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 0,1 мг/дм³
НПАВ

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0-0) + 0 + 4868,87/3402,56 * ( 0-0) = 0

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³
Железо

Сндс (Кд)= 2957,94/3402,56*(0,42-1,05) + 1,05 + 4868,87/3402,56 * ( 1,05-1,15) = 0,36

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 0,42 мг/дм³
Медь
Сндс(Кд)=2957,94/3402,56*(0,0036 –0,058)+0,058+4868,87/3402,56 *(0,058-0,022) = 0,06 

Сндс (Кд) = 0,06 мг/дм³

Цинк

Сндс(Кд) = 2957,94/3402,56*(0,014 – 0,041) + 0,041 + 4868,87/3402,56 * (0,041 -0,116) = - 0,089

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 0,014 мг/дм³

Никель

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0-0) + 0 + 4868,87/3402,56 * (0-0) = 0

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³

Кадмий

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0-0) + 0 + 4868,87/3402,56 * (0-0) = 0

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³
Цианид-анион

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0-0) + 0 + 4868,87/3402,56 * (0-0) = 0

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³
Хром трехвалентный

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0-0) + 0 + 4868,87/3402,56 * (0-0) = 0

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³
Хром шестивалентный

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0-0) + 0 + 4868,87/3402,56 *  0-0) = 0

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³
Сульфат-анион

Сндс(Кд)=2957,94/3402,56*(117,65–55,6)+55,6+4868,87/3402,56*(55,6 -117,37) = 21,17

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 117,68  мг/дм³
Хлорид-анион

 Сндс (Кд) =2957,94/3402,56*(115,15 –12,4)+12,4 +4868,87/3402,56*(12,4-43,1) = 57,79

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 115,15  мг/дм³
Нитрат-ион

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(40 – 0) + 0 + 4868,87/3402,56 * ( 0 – 0,29) = 34,35

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 40  мг/дм³

Фосфаты

С ндс(Кд) = 2957,94/3402,56*(0,9 – 0,158)+0,158 + 868,87/3402,56*(0,158 – 2,75) = -2,9 

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
Сндс (Кд) = 0,9  мг/дм³
Нефтепродукты

С ндс (Кд) =  2957,94/3402,56*(0,05  – 0 ) + 0 + 4868,87/3402,56 * ( 0  – 0,272) = -0,345 

В случае, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ значения Сндс(Кд) < 0 или Сндс(Кд) < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих  веществ устанавливается на уровне Срас.
 Сндс (Кд) = 0,05  мг/дм³
Жиры

Фактическая эффективность удаления жиров на очистных сооружениях отсутствует т.к. данное вещество для МУП о.Муром  «Водоканал» не нормируется. Для предприятий абонентов сброс жиров считать неразрешенным. Содержание жиров для предприятий абонентов  установить 0 мг /дм³.

Сндс (Кд) = 0  мг/дм³
4.13 Данные допустимые концентрации учитываются при расчете платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации МУП  «Водоканал», согласно Постановления  администрации Владимирской области от 26.05.2017г. №441 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Владимирской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам приема сточных вод в 
канализационную сеть  и на очистные

 сооружения  округа Муром

                 Допустимые концентрации для предприятий абонентов 

                                    МУП о.Муром «Водоканал»

	
	Ингредиент
	 С ндс(Кд),мг/дм³

	1
	Взвешенные вещества
	100,25

	2
	БПК полное
	112,36

	3
	Сухой остаток
	573,96

	4
	Ион аммония
	10,98

	5
	Нитрит-анион
	0,08

	6
	АПАВ
	0,1

	7
	НПАВ
	0

	8
	Железо
	0,42

	9
	Медь
	0,06

	10
	Цинк
	0,014

	11
	Никель
	0

	12
	Кадмий
	0

	13
	Цианид-анион
	0

	14
	Хром 3+
	0

	15
	Хром 6+
	0

	16
	Сульфат-анион
	117,68

	17
	Хлорид-анион
	115,15

	18
	Нитрат-анион
	40

	19
	Фосфаты(Р)
	0,9

	20
	Нефтепродукты
	0,05

	21
	Жиры
	0


